В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделия возможны изменения конструкции изделия от требований паспорта, не влияющие на условия эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электроводонагреватели   ЭВБОТ(ОЦ)-20/1,0( в дальнейшем « водонагреватель») предназначены для нагрева воды. 

Водонагреватели предназначены для работы под надзором.

Водонагреватели могут эксплуатироваться в любых  помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли,   с температурой окружающего воздуха от 1(С до 40(С, вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметры
	ЭВБОТ(ОЦ)-20

	Напряжение питающей сети, В
	220±10%

	Частота, Гц
	50

	Номинальная  мощность, не более, кВт
	1,0

	Максимальная температура нагрева воды. ˚С
	70±5*

	Время нагрева воды с10(С до 55(С, минут, не более
	56

	Класс защиты от поражения электрическим током
	1

	Емкость, л, не более
	18

	Габаритные размеры, мм, не более      длина,   ширина,  высота.                                                     
	     490х235х440

	Масса, кг, не более
	3,5


*Примечание: Параметр 70±5* относится к температуре воды при нагревании полностью заполненной емкости. При нагревании частично заполненной емкости возможно превышение указанного значения до температуры кипения.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электроводонагреватель
- 1 шт;                              Винт                             - 1шт;

Кран                                               - 1 шт;                              Дюбель (8мм               -2шт;                            

Прокладка                                     - 1 шт;                               Шуруп 4х30                 - 2шт;

Гайка                                              - 1 шт;                              Паспорт                       - 1шт;      

Крышка                                          - 1 шт;                              Тара упаковочная       - 1шт.                    

Ручка                                              - 1 шт;              

4.   УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Водонагреватель представляет собой ёмкость из оцинкованной стали со съемной крышкой и пультом управления, который включает в себя регулятор мощности,  обеспечивающий ручное регулирование мощности для поддержания необходимой температуру воды, аварийный термовыключатель без самовозврата, отключающий изделие от сети в аварийном режиме (безнадзорное включение водонагревателя, отсутствие воды в баке),  шнур питания   и светосигнальную арматуру. На   дне водонагревателя смонтирован трубчатый электронагреватель (ТЭН), изготовленный из нержавеющей стали. Шнур питания водонагревателя оснащен вилкой с боковым заземляющим контактом.

В процессе эксплуатации установка и поддержание необходимой температуры воды в баке производится поворотом ручки регулятора мощности по направлению указателя смотрите рис. 1.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

[image: image1.wmf]ВНИМАНИЕ! При безнадзорном включении водонагревателя в режиме максимальной мощности возможен нагрев воды в баке до температуры кипения  и срабатывание аварийного выключателя, что влечет за собой разборку пульта управления для восстановления работоспособности изделия.

· Откройте крышку водонагревателя; 

· Налейте воды до уровня на 20…30мм ниже крепежных отверстий (избегайте попадания воды в пульт управления);

· Присоедините шнур к источнику питания, включите водонагреватель поворотом ручки регулятора мощности по часовой стрелке до упора - на зажимы ТЭН будет подано напряжение и будет светится светосигнальная арматура;

· Нагрейте воду до требуемой  температуры;

· После окончания нагрева поверните ручку регулятора мощности против часовой стрелки до упора, выньте штепсельную вилку из розетки. 

· При нагреве воды в баке до точки кипения  при бесконтрольном использовании водонагревателя  термовыключатель отключает электронагреватель от сети. Восстановление производит квалифицированный специалист после устранения неисправности нажатием кнопки на корпусе термовыключателя, для чего необходимо:

· Повернуть ручку регулятора мощности против часовой стрелки до упора

· Отключить изделие от сети, вынув вилку из розетки;

· Снять крышку пульта управления;

· Убедится в отсутствии течи воды из бака, а если таковая имеется, заменить уплотнительные кольца или затянуть плотнее гайки крепления ТЭНа;

· Проверить надежность контактных соединений, при необходимости их подтянуть;

· Отжать кнопку аварийного термовыключателя до щелчка. 

Если после вышеуказанных мероприятий работоспособность изделия не восстановилась, обратитесь в ремонтные организации или на завод – изготовитель.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация водонагревателя разрешается только после проверки надежности закрепления его на стене, отсутствия течей и проверки на соблюдение правил техники безопасности в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. 

Заземление (зануление) водонагревателя производится через боковой контакт вилки. Не допускается использование вилок, розеток без бокового заземляющего контакта или с неисправными (неподключенными) цепями заземления. 

Не следует включать мокрыми руками штепсельную вилку в розетку.

Все работы по ремонту и обслуживанию производите только при отключенном от сети водонагревателе.

В случае перелива воды выше уровня крепежных отверстий и подтекания воды по корпусу необходимо удалить влагу сухой салфеткой со шнура и корпуса и произвести сушку водонагревателя не менее 2 часов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· включать водонагреватель в сеть, не заполнив бак водой (ниже уровня, указанного в п. 5); 
· пользование водонагревателем детьми без присмотра;

· определять температуру воды, опуская руку в бак;

· держать вблизи включенного водонагревателя легко воспламеняющиеся вещества.

В случае выхода из строя водонагревателя необходимо немедленно вынуть вилку из розетки, выявить и устранить неисправность.
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Водонагреватель должен храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от  1(С до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С.

Транспортирование водонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе условий транспортирования «С» ГОСТ 23216-78.

Срок службы водонагревателя составляет 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. Изделие подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации органам Вторчермета.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

    Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

   Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю, но не более 1,5 лет с момента выпуска водонагревателя.

   Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения.  Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель.

   Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы водонагревателя и не производит гарантийный ремонт в случаях  несоблюдения требований настоящего Паспорта или его отсутствия, наличия механических повреждений или следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.
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